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Die Ermittlung der Verglitung kann im Zusammenhang mit den Allgemeinen Re-
gelungen fiir Planer:innenvertrage (AR) nach mehreren Berechnungswegen ver-
handelt und vertraglich festgelegt werden. Zentrales Ziel ist dabei:

« die mdglichst konkrete Erfassung der Projektziele zur Abschatzung der kiinf-
tigen Bearbeitungstiefe und

« derangemessene Ausgleich der Interessen zwischen Auftraggeber:innen und
Auftragnehmer:innen.

Leistungsumfang

(1) Die Gesamtleistung der Technischen Ausristung umfasst als einheitliches
Ganzes die Grundleistungen der Leistungsphasen 1-9.

(2) Werden ausdricklich nur Teilleistungen vereinbVMart, so kdnnen die erbrach-
ten Teilleistungen mit den (anteiligen) Teilvergiitungen nach MaRgabe der
Gliederung in Leistungsphasen und des Punktes AR.20 bewertet werden.

Fir Planer:innen, die eine Leistung eines oder einer Vorplaner:in fortsetzen,
kann eine angemessene, gesonderte Verglitung zur Einarbeitung in die be-
reits erarbeiteten Ergebnisse angesetzt werden.

(3) Optionale Leistungen kénnen vertraglich vereinbart und zuséatzlich zu den
Grundleistungen vergiitet werden.

(4) Fur ungewohnlich kurze oder lange Projektdauern, bei Unterbrechungen, For-
cierungen infolge Verzégerungen sind im Anlassfall gesonderte Vereinbarun-
gen zu treffen.

(5) Leistungen von fachlich Beteiligten (darunter werden zB. Generalplanung,
Objektplanung, Einrichtung + Design, Freianlagen, Ingenieurbauwerke, Ver-
kehrstechnik, Tragwerksplanung, Vermessung, Bauphysik, Nachhaltigkeit,
Betriebsanlagen usw. sowie Generalplaner:innenleistungen verstanden), kdn-
nen nach den Leistungs- und Vergitungsmodellen dieser Fachgebiete geson-
dert ermittelt werden.

» wesentliche Aufgabe des oder der Objektplaner:in ist es, diese Beitrage im
Rahmen der (planerischen) Koordination und Integration aufeinander abge-
stimmt in die Gesamtlésung der einzelnen Leistungsphasen zu integrieren.

» bei Erteilung eines Gesamtauftrags Fachplanung TA ist — bei getrennter Er-
mittlung der Verglitung nach den Anlagengruppen aus TA.1 — die technische
Vorkoordinierung der Anlagengruppen(bereiche) inkludiert.

Falls die Anlagengruppen getrennt vergeben werden ist ein oder eine der
Fachplaner:in mit der technischen Koordination der TA zu betrauen (TA.9 (7)).

(6) Nebenkosten und Umsatzsteuer sind nicht in den Vergltungsmodellen ent-
halten. Die Nebenkosten kénnen unter Anwendung der Allgemeinen Rege-
lungen flr Planvertrage [AR] getrennt von der Vergiitung angesetzt werden.

(7) Die Vergiitung richtet sich nach der Vereinbarung, die die Vertragsparteien
zB. auf Basis dieser LM.VM schriftlich treffen.
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TA.4 Gliederung der Leistungsphasen (LPH) Technische Ausriistung

PPH LPH | TL | Fachplanung TA
PPH 2a 1 Grundlagenanalyse 2%
PPH2b |2 (1) | Vorentwurfsplanung 9%
PPH2c |3 (2) | Entwurfsplanung 16 %
PPH2d |4 (3) | Einreichplanung 5%
PPH3a |5 (4) | Ausfiihrungsplanung 20 %
PPH3b |6 (5) | Ausschreibung 5%
PPH 3c - Mitwirkung an Vergabe 2%
PPH 4 7 Begleitung der Bauausfiihrung 4%
PPH 4 8 Fachbauaufsicht + Dokumentation 35 %
PPH 5 9 Objektbetreuung 2%
> 100 %
Zusatz%Punkte:

o

o fir die Bearbeitung / Zusammenstellung / Eintragung der Angaben + Nach-
weise je Zertifizierungssystem der Nachhaltigkeit kdnnen 2 Zusatz%Punkte
angerechnet werden,

o fir die Bearbeitung einer vertieften Kostenschatzung (vKS) kénnen 1,5 Zu-
satz%Punkte angerechnet werden,

o fiir die Bearbeitung einer vertieften Kostenberechnung (vKB) kénnen 2,5 Zu-
satz%Punkte angerechnet werden,

o fiir die Bearbeitung von Wandabwicklungen in LPH 3 kénnen, je nach Umfang
und Anlagengruppe 1-3 Zusatz%Punkte angerechnet werden,

o fir die Fortschreibung der Wandabwicklungen in LPH 5 kdnnen, je nach Um-
fang und Anlagengruppe weitere 1-2 Zusatz%Punkte angerechnet werden,
ev. Anderungen sind zB. nach TA. 13 abzuwickeln,

o fiir die Bearbeitung des TGA-Teils eines (Standard) Raumbuchs kann 1 Zu-
satz%Punkt angerechnet werden,

o fir einen Bauteilkatalog zusétzlich zu oa. Raumbuch kann 1 Zusatz%Punkt
angerechnet werden,

o fiir die Bauabwicklung mit Lean Construction Management (LCM) kénnen in
LPH 8 4 Zusatz%Punkte angerechnet werden,

sodass sich eine Gesamtvergitung von tiber 100% ergeben kann.

TA.5 Berechnungswege fiir die Vergiitung

(1) tliber Referenzkosten (objektivierte Kosten)
Der Berechnungsweg Uber Bauwerksreferenzkosten erfolgt hier in den Schritten:

o Einteilung der Projekte nach Bewertungspunkten,

o Einvernehmen zwischen des oder der Auftraggeber:in und des oder der Auf-
tragnehmer:in zu aufwandsadaquatem Abwagen der Referenzkosten (objek-
tivierte Kosten), zB. aus der Dokumentation des BKI",

o Ermittlung des Prozentsatzes, infolge der Vergitung,
o ggf. Anpassung fiir GU, Umbauten, abweichende Dauern, etc.

1) BKI i Deutscher Architekter www.bki.de
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(2) Uber Bemessungsgrundlage, anrechenbare Kosten
Der Berechnungsweg Uber die ,Herstellkosten erfolgt hier in den Schritten:

o Einteilung der Projekte nach Bewertungspunkten,

o Ermittlung der vorlaufigen anrechenbaren Kosten, Feststellen der tatséchli-
chen Bemessungsgrundlage (zB. nach ON B 1801-1), mit angemessener Ein-
beziehung der Reserven (KGR 9),

o Ermittlung des Prozentsatzes, infolge der Vergltung,
o ggf. Anpassung fir GU, Umbauten, abweichende Dauern, etc.

(3) Abschétzen des zeitbezogenen Biiro-, Personalaufwandes

Der kiinftige Biroaufwand kann in Relation zu den Leistungsbildern und einer
Bewertung nach TA.6 zB. auf Basis von Personaleinsatzprognosen abgeschéatzt
und dem individuellen Vertrag zugrunde gelegt werden.

Einteilung fiir Projekte nach Bewertungspunkten

Projekte kdnnen nach den Anforderungsprofilen fiir die Objekt- und Architektur-
planung aufgrund folgender Anforderungsmerkmale in einem Punktesystem er-
mittelt werden:

Anforderungsmerkmale mogliche Bewertungspunkte
(A) Vielfalt der Besonderheiten 6—42
(B) Komplexitat der Projektorganisation 1-05
(C) Risiko bei der Projektrealisierung 1-05
(D) Termin und Kostenanforderungen 1-05

(1) Bewertungsmatrix fiir Anforderungsmerkmale

Planungsanforderungen
Bewertungsmatrix Spalte 1 Spalte 2 Spalte 3 Spalte 4 Spalte 5
Technische Ausriistung
g’ < =
= o [5]
5 | o | .z g
s | £ |8E| § | =
[ [} 30 o [}
1z o T »n = (2}
6 7-16 17-25 | 26-32 33-42 | Punkte
(A) Vielfalt der Besonderheiten
in den Projektinhalten
1 2 3 4 5 Punkte
(B) Komplexitat der
Projektorganisation
(C) Risiko bei der
Projektrealisierung
(D) Anforderungen an die
Termin-/Kostenvorgaben

ggf. Zusatzpunkte aus TA.6 (5) l:|

Summe der Bewertungspunkte [bw] =

(ehem. Schwierigkeitsgrade / Klassen)
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(2) Zusammengesetzte (Bau)Werke

koénnen anhand der Bewertungsmerkmale anteilsmaBig (in mehreren Rechen-
gangen) ermittelt werden.

(3) Veréanderungen der Bewertung

Gravierende Abweichungen von den im Vertrag vorlaufig ermittelten Bewertungs-
punkten in der Projektabwicklung sollten mit einer Revision der Bewertungs-
punkte / der vertraglichen Vergiitung ausgeglichen werden.

(4) Besondere Anforderungen

Fir Gberdurchschnittliche Projekte / Anforderungen (erschwerende Anlagen- /
Einbauverhaltnisse, ungewdhnliche, besondere Anforderungen oder Funktions-
anforderungen, schwierige Umgebungseinflisse, Neuentwicklungen, ...) kdnnen
Zusatzpunkte mit angerechnet werden.

(5) Hinweise fiir die Ermittlung der Bewertungs- und Zusatzpunkte

1. Die Bewertungspunkte fir (A) ,Vielfalt der Besonderheiten* kdnnen auch
in Anlehnung an die ehemaligen Tabellen der Anlagenarten (vgl. S. 23) in
die Bewertung eingetragen werden.

2. Die Bewertung der Projektanforderungen (B), (C), (D) sollte zB. in Form
eines Protokolls, als Ergebnis des Verhandlungsverfahrens aufgestellt
werden.

Sie ist in ,kleineren” Projekten regelmaRig hoher anzusetzen, da dort der Be-
ratungsaufwand bis dato stark unterschatzt wurde.

In groRen Projekten ist der stark gestiegene Koordinierungs- und Dokumen-

tationsaufwand entsprechend zu berticksichtigen, sofern fiir die Fachplanung

TA relevant:

- Projekte iber 100 Mio € kdnnen mit 1-3 Zusatzpunkten bewertet werden,

- Projekte mit mehr als 20 Planungsbeteiligten kdnnen mit 1-3 Zusatzpunk-
ten bewertet werden,

- Projekte mit starker terminlicher Verdichtung zB der LPHen 5+6+7 kénnen
risikoadaquat mit 1-3 Zusatzpunkten bewertet werden

3. Umbauten und Modernisierungen sowie Instandhaltungen und Instandset-
zungen erhéhen die Bewertungspunkte nicht, wenn

- die mitzuverarbeitende Bausubstanz nach AR.16 (3) bzw. TA.7 (2) einbe-
zogen wurde und

- der Umbauzuschlag nach TA.11 berechnet wurde.

4. Anderungen, wiederholte Bearbeitungen oder die zeitliche Trennung von
Leistungen sind durch die Bewertung der Anforderungsmerkmale nicht er-
fasst.

TA.7 Zusammenstellung der Bemessungsgrundlage [BMGL]

(1) Anrechenbare Kosten fiir Grundleistungen sind Teile der Kosten flr die Her-
stellung, den Umbau, die Modernisierung, Instandhaltung oder Instandset-
zung von Objekten, sowie fiir die damit zusammenhangenden Aufwendun-
gen. Sie sind zB. nach ON B 1801-1 (ohne USt.) zu ermitteln. Die
anrechenbaren Kosten werden nach Anlagengruppen wie folgt zusammenge-
stellt:
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1. Bauwerke, Anlagen der Kostengruppe 1 AufschlieRung sind so weit einzu-
rechnen, wie der oder die Fachplaner:in diese plant oder (iberwacht.

2. Bauwerke, Anlagen der Kostengruppe 2 Bauwerk Rohbau sind nicht in die
Bemessungsgrundlage der Fachplanung TA einzurechnen. Werden je-
doch Teile der Technischen Ausriistung in KGR 2 ausgefihrt, kénnen
diese Kosten auch in die Bemessungsgrundlagen des oder der Fachpla-
ner:in eingerechnet werden.

3. Bauwerke, Anlagenteile der Kostengruppe 3 Bauwerk-Technik, die der
Fachplaner fachlich plant/uberwacht sind mit der Summe der jeweiligen
Anlagengruppe (TA.1 (1)) einzeln zu berechnen.

Dies gilt fir nutzungsspezifische Anlagen (KGR.5.B) nur, wenn diese An-
lagen gleichartig sind, falls nicht, sind die unterschiedlichen Anlagen in ge-
trennten Gruppen getrennt zu berechnen.

Fordertechnische Anlagen, zu denen keine anlagenkonzeptiven Planun-
gen erbracht werden, kénnen in den anrechenbaren Kosten um 30-50%
abgemindert werden.

4. Bauwerke, Anlagen der Kostengruppe 4 Bauwerk Ausbau sind nicht in die
Bemessungsgrundlage der Fachplanung TA einzurechnen. Werden je-
doch Teile der Technischen Ausriistung in KGR 4 ausgefihrt, kénnen
diese Kosten anteilig auch in die Bemessungsgrundlagen des oder der
Fachplaner:in angerechnet werden.

5. Bauwerke, Anlagenteile der Kostengruppe 5 Einrichtung sind idR. nicht in
die Bemessungsgrundlagen der TA einzurechnen.

Anlagen der KGR 5.B sind soweit einzurechnen, wie der oder die Fachpla-
nerin diese plant oder Uiberwacht.

Anlagen der KGR 5.B die der oder die Fachplanerin nicht plant, die aber
einen wesentlichen Einfluss auf die Anlagen der KGR 3 haben, kénnen mit
5-10 % in die BMGL Fachplanung TA eingerechnet werden.

6. Bauwerke, Anlagenteile der Kostengruppe 6 Aufienanlagen sind in die Be-
messungsgrundlage soweit einzurechnen, wie der oder die Fachplaner:in
diese plant oder GUberwacht.

7. KGR 7 ist nicht anrechenbar
8. KGR 8 ist nicht anrechenbar

9. KGR 9 Reserven sind zB. abgestuft bis zur LPH 8 angemessen vorlaufig
anrechenbar, in der Kostenfeststellung jedoch nicht enthalten.

(2) Der Umfang der mitzuverarbeitenden Bausubstanz (mvB) im Sinne [AR 15
(7)] und AR.16 (3) kann bei den anrechenbaren Kosten (BMGL) zB. auf
Basis einer Kostenschatzung oder Kostenberechnung angerechnet wer-
den.

(3) Nachlasse vor Submission werden von der BMGL abgezogen. Nachlasse,
die der Planer fiir den Auftraggeber erwirkt, werden fiir die BMGL doppelt
dazugezahit.

Skonti und andere Finanzierungsvorteile werden fiirdie BMGL nicht abge-
zogen.
(4) Die Bemessungsgrundlage richtet sich nach ONORM B 1801-1:

fiir die Leistungsphasen LPH 1 bis LPH 4 nach der Kostenberechnung (zzgl.
der vom Auftraggeber:in freigegebenen Anderungsevidenzen), solange diese
nicht vorliegt, nach der Kostenschatzung oder dem Kostenrahmen,

< zB. fiir Wasser-, Abwasser-,
Elektro-, Luft-, oder Abluftan-
schliisse, nicht jedoch Steckerge-
rate
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o flr die Leistungsphasen LPH 5 bis LPH 9 nach der Kostenfeststellung, so-
lange diese nicht vorliegt, nach dem Kostenanschlag,

o fir alle Kostenziele ist Einvernehmen herbeizufiihren.

Grundlagen der Vergiitung

Die Vergutung richtet sich

1. nach der Flache / Kubatur oder den anrechenbaren Kosten, zzgl. mvB
2. nach dem Leistungsbild

3. nach den Leistungsphasen

4. nach den Bewertungspunkten

5. nach dem Formel- oder Tabellenwert
und bei Umbauten, Modernisierungen etc. zusatzlich

6. nach dem Umbauzuschlag gemaR TA.11

Ermittlung der Vergiitung fiir die Technische Ausriistung

(1) Vergltung je Anlagengruppe

Via = BMGL x hra x fien [€] = Vergiitung TA

BMGL = Bemessungsgrundlage [€]

bw = Bewertungspunkte

fow = Faktor aus Bewertungspunkten fow= 0,03 x bw + 0,73
hta = Prozentsatz fiir die Technische Ausriistung [%)]

fien = Prozentwert der beauftragten Leistungsphase

zzgl. Zuschlage fir Leistungsteilung, zzgl. ggf. Umbauzuschlag

(2) Die Bemessungsgrundlage (BMGL) kann anhand von
- Referenzkosten (zB. nach BKI) oder
- nach ,Zusammenstellung der Bemessungsgrundlage*
ermittelt werden.

(3) Ist die Bemessungsgrundlage niedriger als 50.000 €, sollte der Ermittlungs-
weg Uber ,Abschatzen des Biiro-/Personalaufwandes” gewahlt werden.

(4) Prozentsatz [hra], je Anlagengruppe

Sobald d. Bemessungsgrundlage einer Anlagengruppe geschatzt, berechnet
od. festgestellt und d. Bewertungspunkte ermittelt sind, kann d. Prozentsatz
- nach der nachstehenden Formel berechnet werden:

hra = 202 x (BMGL)2249) x ., x (1,05 bis 0,95) unter 2 Mio

hra = [37,8 x (BMGL)19) x fo,, x (1,05 bis 0,95) iiber 2 Mio
- aus der tabellarischen Zusammenstellung abgelesen (interpoliert) werden,

wobei mit dem Faktor 1,05 bis 0,95 eine Bandbreite von +/- 5 % ermittelt,
verhandelt und vertraglich festgelegt werden kann.

(5) Die Arbeit in den Leistungsphasen ergibt eine fiir die bauliche Umsetzung not-
wendige Planungstiefe (Qualitat), wenn die wirtschaftlichen Ressourcen nach
(4) bereitgestellt werden.

(6) Ab einer Abweichung von 10 % von diesen Proportionen ist davon auszuge-
hen, dass die Bearbeitungstiefe und die Inhalte der Leistung nicht mehr den
Grundleistungen entsprechen werden und die Qualitatsziele gefahrdet sein
kénnen.
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(7)Bei getrennter Vergabe der Fachplanungen nach Anlagengruppen kann fiir
den oder die Fachplaner:in, der die technische (Vor)Koordinierung der Anla-
gen durchfihrt
- ein Zuschlag von 5 - 8 % der anrechenbaren Kosten, der nicht von ihm be-

arbeiteten Anlagen fiir die LPH 1-7,
- ein Zuschlag von 3 - 5 % der anrechenbaren Kosten, der nicht von ihm be-
arbeiteten Anlagen fir die LPH 8+9

auf die Bemessungsgrundlage angerechnet werden.

Einschaltung eines Generalunternehmers (Teil GU-TA)

(1) Bei Einschaltung eines Generalunternehmers erfordert das Anderungsma-
nagement idR. einen besonderen Aufwand. Daher ist in diesen Féllen das
Anderungsmanagement als zuséatzliche Leistung zu beauftragen.

(2) Unter diesen Voraussetzungen kann bei Einschaltung eines Generalunter-
nehmers die Vergltung firr die LPH 8 — Ortliche Bauaufsicht durch schriftliche
Vereinbarung um bis zu 10 % vermindert werden.

Umbauten und Modernisierungen, Umbauzuschlag

(1) Fir Umbauten und Modernisierungen kann ein Umbauzuschlag vereinbart
werden. Der Umbauzuschlag kann unter Berlicksichtigung des Schwierig-
keitsgrades der Leistung 20-50% betragen.

(2) Sofern keine schriftliche Vereinbarung getroffen wurde, kann fir durchschnitt-
liche Umbauten ein Zuschlag von 20 % angenommen werden.

(3)Fur Instandsetzungen und Instandhaltungen kann ein Zuschlag von
25-50 % auf die Ortliche Bauaufsicht angesetzt werden.

(4) Bei Umbauten unter Betrieb kann fiir den zusatzlichen Aufwand fir Planung
und 6BA ein Uber den o.a. Werten fiir Umbauten liegender weiterer Zuschlag
von 5-10% auf die BMGL oder den Vergiitungssatz angesetzt werden.

Dauern, Leistungsfristen

Die Dauer der Bearbeitung des Projektes sollte in den vorgesehenen Leistungs-
phasen schriftlich festgelegt werden.

Falls keine schriftliche Festlegung erfolgt, gelten die Fristen und Termine der LPH
2 als vorlaufige Festlegung und die Fortschreibungen von LPH 3 als Vereinba-
rung.

Anderungsbearbeitung [AR 19 (2.2), (3), (4)]

Mit der Entwurfsfreigabe sollte das ausflihrungsfahige Projekt soweit konkreti-
siert sein, dass ev. danach noch erforderliche

Bedarfsfortschreibungen,

Anderungen,

Optimierungen oder

Umplanungen zur Einhaltung der Kosten, zB. bei liberproportionalen Index /
Preissteigerungen

gesondert vergiitet werden (Anderungsevidenzen).

Entfallende Kostenanteile sind bis zur jeweiligen Entscheidung des oder der Auf-
traggeber:in anrechenbar.
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Anlagen 1-4

Der Hinweis, dass nicht beschreibbare Leistungen nicht nur mit einem Tabellen-
wert korreliert werden kdnnen muss deutlich hervorgehoben werden. Eine Band-
breite von * 5% (0,95 + 1,05 als Faktor) ist in der Verhandlung in Bezug auf die
projektindividuellen Gegebenheiten vertraglich zu vereinbaren.

Bewertungspunkte ——>
bl 9 I 10 1 12 | 13 hL] 15 16 17T 19 21 22 23
100 103 105 100 | 142 115 198 121 1.24 1,30 | 1,33 1,36 1,39 1,42
Y 50,000 17, | 1987 | 2147 2200 23,07| 23,60 24,13 24,66 25,19
S| enon RLT: | 19,07 | 2061 2112 22,14| 22,65/ 23,16 23,67 24,18
< : 19.90 21,39| 21,88 22,37 22,87 23,36
% 1932 20,75| 21,23 21,71 22,19 22,67
% 1881 1928 20,21| 2068 21,14 21,61 22,08
s 19,74 20,19 20,65 21,10 21,56
2 19,32 19,77 20,21 20,66 21,10
H : 18,95| 19,38 19,82 20,26 20,69
& 17.32 17,75, 18,61| 19,04 19,47 19,90 20,32
1708 18,30| 18,72 19,14 19,57 19,99
1877 ) 18,02 18,43 18,85 19,27 19,68
l | 1653 1694 17,76| 18,17 18,58 18,99 19,40
1428 1631 1871 17,52| 17,92 18,33 18,73 19,14
14,10 |_16.10_16.50 17,29 17,69 18,09 18,49 18,89
17,09| 17.48) 17,87 18,27 18,66
200.000| 12,99| 13,38 13,77 14,16 14,55 14,94 1533 15,72 16,11 14,50 16,89| 17,28/ 17,67 18,06 18,45
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TA Prozentsétze — Tabelle

Prozentsatz Fachplanung TA (LPH 1-9) nach Bewertungspunkten
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Anlage 1
zu Bewertungsmatrix

Ermittlung der Planungsanforderungen:

Die Planungsanforderung der Spalte (A) — ,Vielfalt der Besonderheiten in den
Projektinhalten® kann, bei Geb&uden, zB. aufgrund folgender Bewertungsmerk-
male ermittelt werden bei:

sehr geringen Planungsanforderungen 6-8
- sehr geringen Anforderungen an die Einbindung in die Umgebung 0-2

- _einem Funktionsbereich, 0-2

- sehr geringen ¢ ischen Anforderungen 0-2

- _einfachsten Konstruktionen 0-2

- keiner oder einfacher Technischer Ausriistung, 1-3

- __keinem oder einfachem Ausbau; 1-3
geringen Plananforderungen 9-16
- geringen Anforderungen an die Einbindung in die Umgebung, 1-3

- _wenigen Funktionsbereichen, 1-3

- _geringen ¢ ischen Anforderungen, 1-3

- einfachen Konstruktionen, 1-3

- geringer Technischer Ausriistung 2-4

- __geringem Ausbau; 2-4
durchschnittlichen Planungsanforderungen 17-25
- durchschnittlichen Anforderungen an die Einbindung in die Umgebung, 2-4

- mehreren einfachen Funktionsbereichen, 2-4

- durchschnittlichen ¢ ischen Anforderungen, 2-4

- normalen oder gebréuchlichen Konstruktionen, 2-4

- _durchschnittlicher Technischer Ausristung, 2-6

- durchschnittlichem normalem Ausbau; 2-6

hohe (liberdurchschnittliche) P derungen 26-32
- Uberdurchschnittlichen Anforderungen an die Einbindung in die Umgebung, 3-6

- _mehreren Funktionsbereichen mit vielfaltigen Beziehungen, 3-6

- Uberdurchschnittlichen ¢ ischen Anforderungen, 3-6

- _Uberdurchschnittlichen konstruktiven Anforderungen, 3-6

- Uberdurchschnittlicher Technischer Ausriistung, 4-8

- Uberdurchschnittlichem Ausbau; 4-8

sehr hohe Planungsanforderungen 33-42
- _sehr hohen Anforderungen an die Einbindung in die Umgebung 4-7

- einer Vielzahl von Funktionsbereichen mit umfassenden Beziehungen, 4-7

- _sehr hohen gestalterischen Anforderungen, 4-7

- sehr hohen konstruktiven Anspriichen, 5-7

- _einer vielfaltigen Technischen Ausriistung mit hohen technischen Anspriichen, | 5-9

- umfangreichen qualitativ hervorragendem Ausbau 5-9

Zur Uberleitung ist auf > Seite 21 eine ,alte* Objektartenliste mit der Interpreta-
tion der zugehdrigen Bewertungspunkte abgebildet.

Regelkonform sind die Anlagengruppen (Seite 3) einzeln zu bewerten. Wenn die
TGA-Berechnung auf ein Angebotsblatt zusammengezogen wird, so ist in den
Bewertungspunkten mit proportionaler Durch... zu berechnen.

(B) Komplexitat der Projektorganisation:

sehr geringe K

itdt der Projektorg ionsform
einfache und eindeutige Entscheidungsstrukturen des/der Auftraggeber:in

sehr geringe Anzahl an Schnittstellen und Abgrenzungen

ein/eine Auftraggeber:in, zugleich ein/eine Nutzer:in

sehr hohe Projektroutine der Projektorganisation / -beteiligten

1 Pkt.

geringe Komplexitat der Projektorganisationsform

eindeutige Entscheidungsstrukturen des/der Auftraggeber:in

geringe Anzahl an Schni 1 und Abgrenzungen

ein/eine Auftraggeber:in und ein/eine Nutzer:in

hohe Projektroutine der Projektorganisation / -beteiligten

2 Pkt.

durchschnittliche Komplexitét der Projektorganisationsform

eindeutige Entscheidungsstrukturen des/der Auftraggeber:in

durchschnittliche Anzahl an Schni 1 und Abgrenzungen

ein/eine Auftraggeber:in und mehrere Nutzer:innen

hohe Projektroutine der Projektorganisation / -beteiligten

3 Pkt.

hohe Komplexitét der Projektorganisationsform

komplexe Entscheidungsstrukturen des/der Auftraggeber:in

hohe Anzahl an Schni 1 und Abgrenzungen

mehrere Auftraggeber:innen, und mehere Nutzer:innen

geringe Projektroutine der Projektorganisation / -beteiligten

4 Pkt.

sehr hohe Komplexitit der Projektorganisationsform

sehr komplexe Entscheidungsstrukturen des/der Auftraggeber:in

sehr hohe Anzahl an Schnittstellen und Abgrenzungen

groRe Anzahl von Auftraggeber:innen, und / oder mehrere Nutzer:innen

sehr geringe Bauprojektroutine der Projektorganisation / -beteiligten

5 Pkt.

(C) Risiko der Projektrealisierung:

sehr geringes Risiko in der Projektrealisierung

keine technischen Risiken, Methodik, Verfahren lange erprobt

keine wirtschaftliche Risiken, Finanzierung ausreichend und abgesichert

keine politisch-gesellschaftliche Risiken

keine Umwelt-, Bodenrisiken

keine Verfahrensrisiken, alle Genehmigungen unproblematisch

1 Pkt.

geringes Risiko in der Projektrealisierung

geringe technische Risiken, Methodik, Verfahren erprobt

fast keine wirtschaftliche Risiken, Finanzierung abgesichert

geringe politisch-gesellschaftliche Risiken

geringe Umwelt-, Bodenrisiken

geringe Verfahrensrisiken

2 Pkt.

durchschnittliches Risiko in der Projektrealisierung

Standardldsungen, bauiibliche Strukturen

wenig wirtschaftliche Diskussionen, auskémmliche Finanzierung

wenig politisch-gesellschaftliche Diskussionen, stabile Mehrheitsverhaltnisse

Umwelt-, Bodenrisiken einschatz- und beherrschbar

angemessene Verfahrenssicherheit

3 Pkt.

hohes Risiko in der Projektrealisierung

engagierte technische Lésungen, mittlerer Innovationsgrad

engagierte Kostenziele, Finanzierung noch nicht abgesichert

beherrschbare politisch-gesellschaftliche Diskussionen, ext. Verfahrensbeteiligun-

gen, Anrainer:innen

Umwelt-, Bodenrisiken, zB. Denkmalschutz, nicht vollsténdig erkundet

beherrschbare, aber aufwandige Verfahren (Einspriiche, Widerspriiche)

4 Pkt.

hohes Risiko in der Projektrealisierung

schwierige, komplexe technische Lésungen, hoher Innovationsgrad

Kostenziele schwer erreichbar, Finanzierung schwierig

politisch-gesellschaftliche Diskussionen, Birgerinitiativen

Umwelt-, Bodenrisiken, Denkmalschutz zu bearbeiten

Besondere Bau-, Genehmigungsverfahren

5 Pkt.
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Anlage 2
zu Bewertungsmatrix

Anlage 3
zu Bewertungsmatrix




Anlage 4
zu Bewertungsmatrix

(D) Anforderungen an die Termine / Kostenvergaben:

sehr geringe Anforderungen an die Termin-/ Kostenvorgaben
- ausreichend Zeit fiir Planung + Realisierung

- Abwicklung der LPHen konsekutiv, Baustart nach vollstadndiger Planung

- sehr geringer Kostenoptimierungsdruck

- Anwendbarkeit von Standardkennwerten

1 Pkt.

geringe Anforderungen an die Termin- / Kostenvorgaben
- angemessene Dauern fiir Planung + Realisierung, Planungsvorlauf ausreichend

- Abwicklung der Planung / Ausfiihrung groRtenteils konsekutiv

- _geringer Kostenoptimierungs- / Einsparungsdruck

- weitgehende Verwendung von Standardkennwerten

2 Pkt.

durchschnittliche Anforderungen an die Termin-/ Kostenvorgaben
- _begrenzte Dauern fiir Planung + Realisierung, Planungsvorlauf angemessen

- Abwicklung der Planung / Ausfiihrung zum Teil ineinander verschoben

- _normaler Kostenoptimierungs- / Einsparungsdruck

- durchschnittlicher Aufwand der Termin- und Kostenplanung

3 Pkt.

hohe Anforderungen an die Termin-/ Kostenvorgaben

- kurze Dauern flr Planung + Realisierung, geringer Planungsvorlauf

- Abwicklung der Planung / Ausfiihrung zum Teil par iert

- hoher Kostenoptimierungs- / Einsparungsdruck

-___hohe Anforderung an die Termin- und Kostenplanung

4 Pkt.

sehr hohe Anforderungen an die Termin-/ Kostenvorgaben

- auRergewdhnlich kurze Dauern fiir Planung + Realisierung, sehr geringer Vorlauf

- Abwicklung zum gréRten Teil parallelisiert

- _sehr hoher Kostenoptimierungs- / Einsparungsdruck

- ___hohe Anforderung an die Termin- und Kostenplanung, Kostenkontroll-Systeme

5 Pkt.

(A) Vielfalt der Besonderheiten

Liste der Anlagenklassen = Hilfstabelle fiir (A) Vielfalt der Besonderheiten

In Uberleitung von den bisherigen Gliederungen kann nachfolgende Liste ange-

wandt werden:

Anlage Technische Ausriistung (HKLS+ELT+MSR)

Bewertungs-
punkte (A)

1 Beheizung von einzelnen Rdumen oder Raumgruppen mit Einzelgeraten (wie
Thermen), Warmwassererzeugung mit Einzelgeréten, Einzelraumliifter, Was-
ser- und Gasinstallationen besonders einfacher Art, Aufziige

6-9

2 Zentralheizungsanlagen mit einem oder mehreren Regelkreisen (wie fiir Wohn-
hauser und dgl.), Warmwassererzeugungsanlagen, Luftheizungs- und Lif-
tungsanlagen ohne Luftverteilungssystem (wie Einzelliifter fir Tunnels, Luftvor-
hange und dgl.), Gas- und Wasserinstallationen und sonstige Anlagen fir die
Ver- und Entsorgung (wie Gas, Wasser, Kanal und dgl.), Beregnungsanlagen,
Blitzschutz- und Erdungsanlagen, Elektroinstallationen besonders einfacher
Art (wie fir den sozialen Wohnbau), Telefone, Gegensprech- und Toranlagen
einfacher Art, Umlaufaufziige, Aufziige mit besonderen Anforderungen (wie
Hochhausaufziige und dgl.), Fahrtreppen, Stetigférderer (wie Band- und Ket-
tenférderer und dgl.), Rohrpostanlagen

10-15

3 Zentralheizungsanlagen mit besonderen Anforderungen, wie mit mehreren
Systemen bzw. mit erhdhter Regeltechnik (wie fir Krankenhauser und dgl.),
Dampferzeugungsanlagen, Luftheizungs- und Liftungsanlagen mit Luftvertei-
lungssystem (zB mit Kanalen, Stollen und dgl.), Trocknungsanlagen, Einzelkli-
magerate, Anlagen fiir die Ver- und Entsorgung mit besonderen Anforderungen
(wie fiir Schwimmbéder, Hochhauser und dgl.), Zentrale Warmwassererzeu-
gungsanlagen mit erhhter Regeltechnik, Druckluftanlagen, Vakuumanlagen,
Sprinkleranlagen, Elektroinstallationen, Blitzschutz- und Erdungsanlagen mit
besonderen Anforderungen, Lichttechnische Anlagen, Flutlicht und Verkehrs-
beleuchtung, Kommunikationsanlagen (wie Telefon-, Gegensprech- und Ruf-
anlagen), Uhren und Signalanlagen, Fahrtreppen mit besonderen Anforderun-
gen, Rohrpost mit besonderen Anforderungen

16-20

4 Fernheiz- und Blockheizwerke samt Verteilersystem bis 120°, Dampferzeu-
gungsanlagen mit besonderen Anforderungen, Warmeriickgewinnungsanla-
gen, Warmepumpenanlagen, Trocknungsanlagen mit besonderen Anforderun-
gen, Klimaanlagen (wie fiir Biros, Kaufhauser, EDV und dgl.), Kiihlanlagen,
Wasseraufbereitungsanlagen, Desinfektionsanlagen und sonstige gesund-
heitstechnische Anlagen, HKLS + Elektroanlagen fiir Rehab- und Geriatriezen-
tren, Elektroinstallationen mit besonderen Anforderungen (wie fiir Spitéler, La-
boratorien, Luxushotels u. dgl., sowie elektromagnetische Abschirmanlagen),
Netzersatzanlagen mit besonderen Anforderungen, Mittel- und Hochspan-
nungsanlagen, Lichttechnische Anlagen mit besonderen Anforderungen, Kom-
munikationsanlagen mit besonderen Anforderungen, Signalanlagen mit beson-
deren Anforderungen, Uberwachungsanlagen, Elektroakustische Anlagen,
Gebaudeautomation ohne Prc lerung, Sicherhei hnische Anlagen,
Funkanlagen, Einfache Fernwirkanlagen, Spezialtransportanlagen (jeweils
ohne Unterschied der Primarmedien)

21-26

5 Fernheiz-, Blockheizwerke samt Verteilungssystem tiber 120°, Warmepumpen-
anlagen individueller Konstruktion, Klimaanlagen mit besonderen Anforderun-
gen (wie fir Operationsséle, Studios u. dgl.), Kiihlanlagen mit besonderen An-
forderungen (wie fir Kihlhduser mit Zonenregelung u. dgl.);
Gesundheitstechnische Anlagen mit besonderen Anforderungen (wie fiir Spita-
ler, Labors u. dgl.), Medizinische Gasanlagen; HKLS + Elektroanlagen fiir Kran-
kenhauser und med. Pflegeeinrichtungen, Mittel- und Hochspannungsanlagen
mit besonderen Anforderungen (wie der Stromerzeugungsteil von Kraftwerken,
Hochspannungs- und Gleichstromiibertragungsanlagen, erdverlegte Hochst-
spannungskabelsyst u. dgl.), Elektroakustische- und Fernsehanlagen mit
besonderen Anforderungen (wie fiir Studios u. dgl.), Uberwachungsanlagen mit
besonderen Anforderungen, Gebaudeautomation mit Prozesssteuerung, Pro-
zesssteuerung, Sicherheitstechnische Anlagen mit besonderen Anforderun-
gen, Funkanlagen mit besonderen Anforderungen, Fernwirkanlagen mit beson-
deren Anforderungen; Spezialtransportanlagen mit Prozessfiihrung (jeweils
ohne Unterschied der Primarmedien),

27-32

=

6 F i lagen, Prc ungen mit besonderen Anforderungen
(jeweils ohne Unterschied der Primarmedien), HKLS + Elektroanlagen fir Kli-
niken mit mehreren Intensivbereichen

33-37

7 Anlagen der Nukleartechnik, Sonderanlagen fiir die ein besonderes Mal} an
spezieller Erfahrung eingesetzt werden muss bzw. die den Einsatz besonderer
Technologien erforderlich machen.

38-42

Fir groRe Projekte mit vielen (unterschiedlichen) Anlagen kann anstelle der Bewertung der Einzelanlagen auch
die Objektartenliste aus LM.VM.OA oder LM.VM.IB verwendet werden.
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Alternative zu Anlage 1

die Skalenwerte sollen als Vorschlag gel-
ten, der in einigen Praxisrunden nachjus-
tiert werden muss.




